RENO DREDGE

Tubi in polietilene alta densita di colore nero con uno strato interno di colore bianco in materiale poliolefinico apposi-
tamente progettato per un’elevata resistenza all’abrasione nelle operazioni di dragaggio in ambienti marini e di acque
dolci.
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Dragaggio

Struttura

| tubi in polietilene alta densita RENO DREDGE sono realizzati con un’innovativa struttura in cui lo strato interno, pari
al 10-15% dello spessore totale, & costituito da un materiale polimerico appositamente progettato che garantisce la
massima resistenza all’abrasione della condotta durante il trasporto di sabbie, fanghi e residui nelle operazioni di
dragaggio. Il colore bianco dello strato interno permette, inoltre, un’ispezione visiva per la verifica dell’integrita della
parete della tubazione dopo un utilizzo prolungato.

STRATO ESTERNO
In polietilene alta densita di colore nero, caratterizzato da elevata
resistenza all’impatto, tenacia e rigidita.

STRATO INTERNO
Realizzato con un polimero di tipo poliolefinico di colore bianco, carat-
terizzato da elevatissima resistenza all’abrasione.
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Resistenza alla corrosione chimica ed elettrochimica

La considerevole inerzia chimica della gamma di tubi RENO DREDGE ne consente I'impiego a lungo termine con le
miscele a base di acqua di mare ed aria utilizzate nel dragaggio, generalmente molto corrosive verso le condotte rea-
lizzate con materiali metallici, salvaguardando nel tempo I'integrita delle strutture utilizzate.

Nel caso sia necessario valutare la resistenza chimica dei tubi RENO DREDGE, le informazioni possono essere deri-
vate dalle linee guida internazionali (ad es. ISO/TR 10358).

Leggerezza

A parita di caratteristiche dimensionali e di performance, i tubi RENO DREDGE, il cui materiale base ha una densita
inferiore a quella dell’acqua, sono molto piu leggeri rispetto a quelli a base cementizia e metallica, rendendo molto
pit agevoli e semplici tutte le operazioni di dragaggio, a vantaggio della sicurezza degli operatori coinvolti.
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Flessibilita

La notevole flessibilita dei tubi RENO DREDGE, grazie alle intrinseche proprieta del materiale base, permette alle
condotte di adattarsi alla topografia dei fondali marini, semplificando considerevolmente tutte le manovre di posizio-
namento delle linee di dragaggio.

Perdite di carico

Il bassissimo coefficiente di scabrezza dei tubi RENO DREDGE, 5 volte inferiore a quello dell’acciaio ed oltre 100 volte
inferiore a quello del cemento, riduce notevolmente le perdite di carico permettendo portate pit elevate a parita di
sezione di passaggio e riducendo i tempi di esecuzione delle attivita di dragaggio.

Resistenza agli impatti

L’eccellente resistenza agli impatti, anche a bassa temperatura, rende possibile I'utilizzo dei tubi RENO DREDGE an-
che in presenza di sollecitazioni dovute a forze esterne, dovute ad esempio a correnti e mareggiate, poiché le pareti
delle condotte sono in grado di assorbire le tensioni provocate dalle correnti subacquee.

Giunzione

La semplicita di giunzione, attra-
verso la saldatura di testa (1) o
mediante manicotti elettrosal-
dabili (2), garantisce |’assoluta

continuita della condotta RENO
DREDGE, eliminando completa- 1‘ %

mente i rischi di dispersione dei
materiali estratti e trasportati du- _w_

rante le operazioni di dragaggio.

E inoltre disponibile una gamma
1 - SALDATURA TESTA-TESTA 2 - SALDATURA PER ELETTROFUSIONE

completa di pezzi speciali, sia in
dimensioni standard che su dise-
gno specifico, per soddisfare ogni
esigenza applicativa.

Impatto ambientale

Il basso impatto ambientale dei tubi RENO DREDGE trae origine dalla struttura polimerica a base di polietilene, un
materiale termoplastico privo di alogeni e metalli pesanti, completamente riciclabile a conclusione del ciclo di vita del
prodotto.

Installazione
Per I'installazione di reti realizzate con i tubi RENO DREDGE devono essere applicati tutti i requisiti nazionali e/o locali
ed i codici di pratica pertinenti.

La scelta del tubo & vincolata alle variabili dello specifico progetto ed alle prescrizioni normative in vigore, la
cui valutazione & sempre demandata al responsabile della progettazione.
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SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 7,4 g
DN e, DI e, DI e, DI e, DI g
mm mm mm mm mm mm mm mm mm B
5
200 11,9 176,2 14,7 170,6 18,2 163,6 27,4 145,2 £
225 13,4 1982 | 16,6 191,8 | 205 1840 | 30,8 1634
250 14,8 2204 | 184 2132 | 227 2046 | 342 1816
280 16,6 2468 | 20,6 2388 | 254 2292 | 383 2034
315 187 2776 | 232 2686 | 286 2578 | 431 2288
355 21,1 312,8 26,1 302,8 32,2 290,6 48,5 258,0
400 237 3526 | 29,4 3412 | 363 327,4 | 547 2906
450 26,7 3966 | 331 3838 | 409 3682 | 615  327,0
500 29,7 440,6 36,8 426,4 45,4 409,2 - =
560 332 4936 | 412 4776 | 508 4584 . :
630 37,4 555,2 46,3 537,4 57,2 515,6 - -
710 421 6258 | 522 6056 . . . -
800 474 7052 | 588 6824 : . : i
900 53,3 7934 - - - - - -
1000 | 593 8814 : : : i i ;
1200 | 71,1 10578 | - : i i i i

Altri formati sono disponibili su richiesta

DN = diametro nominale DI = diametro interno e, = spessore nominale

Sistema di gestione qualita, ambiente e sicurezza
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - BS OHSAS 18001
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